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Ceraflex 
 
Är en slitageplatta som används vid stort 
slitage i områden som påverkas av både 
slag och nötning och där behovet av 
långsiktiga lösningar är viktiga.  
 

Ceraflex nötbeständighet är 12 ggr mer 
hållbar än stål. Lämplig även för kemisk 
påverkan samt heta material ex 
sinterslagg. 
 

Ceraflex består av en stålplatta med 
keramstavar ingjutna i gummi. 

 

 

 

 
Produktegenskaper: 

 
Ceraflex slitageplatta är en variant av 
keramisk gummiliner med 100% 
exponering av det keramiska området. 

Ceraflex slitageplatta har följande 
nyckelegenskaper, slät glidyta, 
nötningsbeständighet, slagdämpning samt 
montagevänlig. 

Den hexagon formade keramiken fungerar 
som en slät glidyta för material att färdas 
över samtidigt som keramiken ger en 
oöverträffad slitstyrka för nötande 
material. Gummits funktion i plattan är att 
ge en slagdämpande effekt. 

Ceraflex slitageplattor fästs genom 4 
stycken pinnbultar M 12 vilka är 
svetsmonterade i plattans stålrygg. 

 Ceraflex finns i 2 dimensioner: 

Mått: 508mm x 508 mm x 20 mm 
Mått: 508mm x 508 mm x 40 mm 
 
 
 

 

 

 


